
Bedienungsanleitung
Überspannungsschutz-Adapter SP 230V 

Einleitung
Diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.  Bedienungsanleitung
aufbewahren und an  Nut zer des  Überspannungsschutzadapters
 weitergeben. Bei Verwendung des Über span nungs schutzadapters
Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung befolgen. Fra-
gen zu Ersatzteilen oder Reparaturen an den  Hersteller richten.

Lieferumfang
1 x Überspannungsschutzadapter
1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
Folgende Sicherheitshinweise beachten. Nichtbeachten kann
 Personen- und Sachschäden verursachen. Bei Schäden, die durch
Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicher-
heitshinweise und der Handhabung auftreten,  erlischt die Garantie.
Bei Folgeschäden übernimmt der  Hersteller keine Haftung.

Zu Ihrer Sicherheit

• Manipulieren oder Umbauen des Überspannungsschutz -
adapters unterlassen.

• Reparaturen nur von Fachkraft ausführen lassen.
• Überspannungsschutzadapter darf nicht in Kinderhände gelangen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Überspannungsschutzadapter darf nur als Überspannungs-
schutz für Endgeräte (SPD Typ 3) mit einer 230V-Spannungs -
versorgung (an ge schlossen an Steckdose mit fachgerecht
 installiertem Schutzleiter) verwendet werden. Jede davon
 abweichende Verwendung ist nicht  zulässig.
Der Überspannungsschutzadapter darf nicht abgedeckt  betrieben
werden.
Ausschließlich für den privaten Gebrauch in  trockenen Räumen.

Produktübersicht
Aufbau
1. Überspannungsschutzadapter
2. Signallampe grün

Funktionsweise
Der Überspannungsschutzadapter vermeidet, dass an der Steck-
dose angeschlossene End geräte durch Spannungsspitzen im 230V-
Netz beschädigt werden. Spannungs spitzen  können entstehen
durch indirekte Blitze oder durch Schalten induktiver Lasten, wie
z. B. Motoren, Öfen oder Lampen.
Für die korrekte Funktion muss das Gerät an einer Steckdose mit
fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein.
Bei direktem Blitzeinschlag kann aufgrund der extrem hohen
 auftretenden Energie ein absolut sicherer Schutz der angeschlosse-
nen Geräte nicht gewährleistet werden. Höchst mög lichen Überspan-
nungsschutz erhalten Sie mit einem  mehrstufigen Überspannungs-
konzept bestehend aus Grob-/Mittelschutz (Installationstechnik)
gemeinsam mit  unserem Feinschutz nach EN 61643-11 Typ 3.
Wenn die Signallampe grün 2 am Überspan nungs schutz adapter
leuchtet, ist der Über spannungsschutz aktiv.
Wenn die Signallampe grün 2 am Über span nungsschutz adapter
nicht mehr leuchtet, ist der Schutz nicht mehr gewähr leistet und
der Überspannungsschutzadapter muss ersetzt werden.

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag
Gefahr von Stromschlägen beim Berühren von beschädigten,
offenen oder unter  Spannung stehenden Teilen.
• Überspannungsschutzadapter vor der  Benutzung auf

Beschädigungen prüfen.  Überspannungsschutzadapter
nur  verwenden, wenn er nicht beschädigt ist.

Technische Daten
Bezeichnung: SP 230V 
Anschlussspannung: 230 V~
Max. Belastbarkeit: 16 A / max. 3500 W
SPD: Typ 3
Höchste Dauerspannung UC: 250 V~
Kombinierter Stoß UOC (L-N): 6 kV
Kombinierter Stoß UOC (L/N-PE): 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): 1,8 kV
Schutzpegel Up (L-/N-PE): 1,8 kV

Bedienung
Anschluss 

 

Überspannungsschutzadapter an geeignete Steckdose anschließen.
• Signallampe grün 2 leuchtet: Netzstecker des Endgeräts in die

Steckdose des  Überspannungsschutzadapters stecken.
• Signallampe grün 2 leuchtet nicht: Defekten Über span nungs -

schutzadapter ersetzen.

Instandhaltung und Reinigung
Der Überspannungsschutzadapter ist  wartungsfrei.

Überspannungsschutzadapter mit trockenem Tuch reinigen.

Entsorgung
Elektrogeräte nicht in den Hausmüll werfen!
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und
Elektronik- Altgeräte müssen verbrauchte Elektro geräte

getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver -
wertung zugeführt  werden. Möglichkeiten zur  Entsorgung des
 ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
 Stadtverwaltung.

Versicherungsschutz für  angeschlossene  Geräte
Brennenstuhl garantiert die Überspannungsschutzeigenschaften
bis zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewie-
senen technischen Daten. Bei sachgemäßer Verwendung der Pro-
dukte übernimmt Brennenstuhl die Reparatur, beziehungsweise
den Austausch von allen direkt an das Überspannungsschutz -
produkt angeschlossenen Geräten, die nachweislich durch eine
Überspannung beschädigt wurden. Voraussetzung dafür ist: Der
Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die  beschriebene
Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten
wurde.  Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen und
Sachschäden im Rahmen der Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen
Euro.

Konformitätserklärung
In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien
wurde das CE-Zeichen angebracht:
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie
Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Serviceadresse / Hersteller
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

VORSICHT
Sachschaden durch ungeeignete  Stromversorgung
Gefahr von Sachschaden am Überspannungsschutzadapter
durch zu hohe Netzspannung.
• Zulässige Netzspannung auf dem Typenschild des

 Überspannungsschutzadapters beachten.
• Überspannungsschutzadapter nur an  Steckdose mit

 fachgerecht installiertem Schutzleiter anschließen.
• Überspannungsschutzadapter nur einzeln betreiben,

nicht mehrere Überspannungsschutzadapter
 hintereinander stecken.

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag
Gefahr von Stromschlägen beim Berühren von beschädigten,
offenen oder unter  Spannung stehenden Teilen.
• Überspannungsschutzadapter vor der  Reinigung aus

Steckdose ziehen.
• Überspannungsschutzadapter niemals in  Wasser tauchen.

Primera-Line Adapter
SP 230V 
13.500 A
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Adattatore Primera Line
SP 230V 
13.500 A
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Istruzioni per l’uso
Adattatore per protezione contro sovratensione
SP 230V 

Premessa
Leggere con attenzione questo manuale per l’uso. Conservare que-
sto manuale per l’uso e consegnarlo agli utenti dell’adattatore per
protezione contro sovratensione. Seguire le avvertenze di sicurezza
contenute nel manuale per l’uso quando si utilizza l’adattatore per
protezione contro sovratensione. Rivolgere al produttore eventuali
domande circa i componenti di ricambio o le riparazioni.

Contenuto della confezione
1 x adattatore per protezione contro sovratensione
1 x manuale d’uso

Avvertenze di sicurezza
Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza L’inosservanza può
provocare danni a persone o materiali. In caso di danneggiamenti
che insorgono a seguito dell’inosservanza del manuale d’uso, in
particolare delle avvertenze di sicurezza e a seguito di un utilizzo
improprio, si estinguerà la garanzia. Il produttore non si assumerà
alcuna responsabilità per danni indiretti.

Per la vostra sicurezza

• Evitare di manipolare o smontare l’adattatore per protezione
contro sovratensione.

• Lasciar eseguire le riparazioni solo da personale specializzato
• Tenere l’adattatore per protezione contro sovratensione fuori

dalla portata dei bambini.

Utilizzo secondo la destinazione d’uso.
L’adattatore per protezione contro sovratensione può essere
 utilizzato esclusivamente come protezione da sovratensione per
apparecchiature terminali (SPD tipo 3) con un’alimentazione di
tensione da 230V (collegato alla presa elettrica tramite un
 conduttore di terra installato a norma). Non si ammettono utilizzi
diversi da quello della destinazione d’uso.
L’adattatore per protezione contro sovratensione non deve essere
utilizzato se coperto.
Esclusivamente per un uso privato in luogo asciutto.

Panoramica del prodotto:
Montaggio
1. Adattatore per protezione contro sovratensione
2. Indicatore luminoso verde

Funzionamento
L’adattatore per protezione contro sovratensione evita che gli appa-
recchi terminali collegati alla presa elettrica vengano danneggiati
da picchi di tensione nella rete da 230V. I picchi di tensione possono
presentarsi per via di lampi indiretti o a causa dell’azionamento di
cariche induttive, come ad es. motori, forni o lampade.
Per il funzionamento corretto, l’apparecchio deve essere collegato
a una presa elettrica con un conduttore di terra installato a norma.
Nel caso di caduta di un fulmine, può non essere garantita una
protezione assolutamente sicura dell’apparecchio collegato, per
via dell’insorgenza di energia estrema. È possibile ottenere la
 protezione contro sovratezione più alta possibile tramite un
 concetto di sovratensione a gradini, che consiste in una prote-
zione alto/media (tecnica di installazione) e alla nostra protezione
secondo EN 61643-11 tipo 3.

PERICOLO
Pericolo di morte per scossa elettrica
Pericolo di scosse elettriche nel caso di contatto con parti
danneggiate, aperte, o sotto tensione
• verificare eventuali danni all’adattatore per protezione da

sovratensione prima dell’uso. Utilizzare l’adattatore per
protezione da sovratensioni solo se non è danneggiato

Quando si illumina l’indicatore luminoso verde 2 presente
sull’adattatore di protezione contro sovratensione, la protezione
contro la sovratensione è attiva.
Quando l’indicatore luminoso verde 2 presente sull’adattatore di
protezione contro sovratensione non è più illuminato, la prote-
zione non è più garantita e l’adattatore di protezione contro so-
vratensione deve essere sostituito.

Dati tecnici
Denominazione: SP 230 V 
Tensione di attacco: 230 V~
Max. Capacità di carico: 16 A / max. 3500 W
SPD: Tipo 3
Tensione continua più alta UC: 250 V~
Scossa combinata UOC (L-N): 6 kV
Scossa combinata UOC (L/N-PE): 6 kV
Livello di protezione Up (L-N): 1.8 kV
Livello di protezione Up (L-/N-PE): 1.8 kV

Utilizzo
Collegamento

 

Collegare l’adattatore per protezione contro sovratensione a una
presa elettrica adatta.
• L’indicatore luminoso verde 2 si illumina: Inserire la spina

 dell’apparecchio terminale nella presa elettrica dell’adattatore
per protezione contro sovratensione.

• L’indicatore luminoso verde 2 non si illumina: Sostituire
 l’adattatore per protezione contro sovratensione difettoso.

Manutenzione e pulizia
L’adattatore per protezione contro sovratensione non necessita di
manutenzione.

Pulire l’adattatore per protezione contro sovratensione con un
panno asciutto.

Smaltimento
Non gettare i dispositivi elettrici tra i rifiuti domestici!
Secondo la direttiva europea 2012/19/UE concernente vecchi
apparecchi elettrici e elettronici, gli elettrodomestici usati

devono essere raccolti separatamente e portati presso un luogo
destinato al recupero ecocompatibile. Per maggiori informazioni
riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utili, contattare
l’amministrazione comunale o cittadina.

Protezione di sicurezza per apparecchi collegati.
Brennenstuhl garantisce la protezione contro sovratensione fino ai
dati tecnici mostrati sulla traghetta presente su ogni prodotto. Qua-
lora i prodotti fossero stati utilizzati correttamente, Brennenstuhl si
fa carico della riparazione o della sostituzione di tutti gli apparecchi
collegati al prodotto per protezione contro sovratensione, per i
quali dovrà essere provato il danneggiamento tramite sovratesione.
Un presupposto a questo proposito è: Il danno dovrà essere ricondu-
cibile al fatto che la funzione protettiva descritta secondo i dati
tecnici non sia stata rispettata. A questo proposito è presente una
copertura assicurativa per danni a persone o danni materiali nel-
l’ambito della responsabilità civile prodotti fino a 5 milioni di euro.

Dichiarazione di conformità
In conformità alle seguenti direttive europee, è stato applicato il
simbolo CE:
Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE 
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
La dichiarazione di conformità è deposta presso il produttore.

Indirizzo dell’assistenza / del produttore
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tubinga
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

ATTENZIONE
Pericolo di danno alle cose per effetto di inappropriata
alimentazione elettrica
Pericolo di danno all’adattatore per protezione da
 sovratensioni nel caso di tensione di rete troppo elevata
• si osservi la tensione di rete di esercizio ammessa,

 indicata sulla targhetta dell’adattatore per protezione da
sovratensioni.

• inserire l’adattatore per protezione da sovratensioni solo
in prese con conduttore di terra regolarmente installato

• utilizzare l’adattatore con protezione da sovratensioni
solo singolarmente, ovvero non inserire più adattatori
per protezione da sovratensioni l’uno nell’altro

PERICOLO
Pericolo di morte per scossa elettrica
Pericolo di scosse elettriche nel caso di contatto con parti
danneggiate, aperte, o sotto tensione
• estrarre l’adattatore con protezione da sovratensione

dalla presa prima di pulirlo
• non immergere mai in acqua l’adattatore di protezione da

sovratensione

120611 Primera-Line Blitzschutzadapter_120611 BA_Primera-Line Blitzschutzadapter IT_DE  14.03.17  11:27  Seite 2


